


CHANGEUR de FREQUENCE

(3 lampes Rimlock |- valve et indicateur d’accord)

3 GAMMES D’ONDES
(Une gamme d’O.C. étalée)

CONTROLE de TONALITE 2 4 POSITIONS
(Alimentation sur alternatif)

Beaucoup d’amateurs recherchent des
montages économiques, mais il est normal
que cette économie ne soit pas obtenue
au détriment des qualités : sensibilité et
musicalité. 11 convient donc de choisir
Ludmeusement le genre de montage qui,
ien quutlllsant un nombre réduit dor—»
ganes, n’altére pas les periormances qu’on
est en droit d’attendre d’un bon récepteur.
Si on veut une grande sensibilité alliée a
une bonne sélectivité, le montage chan-
geur de fréquence s’impose. Et si, partant
de ce genre de récepteur, on veut réduire
au maximum le nombre des constituants
la meilleure solution est de faire remplir
par un seul et méme tube les fonctions
d'amplificateur MF de détecteur et de

- préamplificateur BF. C’est cette solution

g —

qui a été adoptée sur le présent montage.
Nous avons donc un poste changeur de
fréquence qui comporte 3 lampes plus la
valve et l'indicateur d’accord. Malgré sa
simplicité et son économie, cet appareil
est de grande classe. En effet il comporte
un bloc de bobinages comprenant, en plus
des trois gammes normales, une gamme
d’ondes courtes étalées de 5,85 a 6,52 Mecls.
Il possede un dispositif de contrdle de
tonalité & quatre positions qui permet
a4 l'usager de choisir le timbre d’audition
convenant le mieux au genre de réception
et aussi a4 son gofit personnel. La musica-
lité est grandement améliorée par un baflle
en matiére insonore placé derriére le cadran.
Le cadran, qui s’étend sur toute la lon-
fueur du chéssis, donne une présentation

légante tout en assurant une lisibilité
incomparable.

Ce rapide aper¢u montre qu’il s’agit
bien d’un poste trés moderne aussi bien
dans sa présentation que dans sa concep-
tion technique.

Le schéma.

Si nous nous reportons a la figure 1,
nous avons sous les yeux le schéma de
I'appareil. Le premier étage est I'étage
changeur de fréquence équipé d’une triode
hexode a4 grande pente de conversion, la
ECHA42, Cet étage ne présente pour ainsi
dire aucune particularité. L’antenne at-
taque Jle bobinage primaire du circuit
d’accord a travers un condensateur de
500 em. Le bobinage secondaire de ce cir-
cuit est accordé par un condensateur va-
riable de 490 pF et attaque la grille modu-
latrice de l’exode & travers un condensa-
teur de 200 em. La tension de régulation
antifading est amenée sur la grille de com-
mande par une résistance de 5 MQ. Cette
valeur pourra étonner certains de nos
lecteurs habitués a wvoir cette résistance
de I'ordre du MQ. Une résistance si élevée
est nécessaire car, pour des raisons ¢
nous examinerons bient6t, la premiere
cellule de constante de temps est formée
d’éléments de faible valeur (résistance de
100.000 2 et condensateur de 1.000 cm).
La polarisation de I’hexode est assurée par
une résistance de cathode de 200 £ décou-
plée par un condensateur de 50.000 cm.
La tension écran est fixée a4 100 V par un
Bont formé par deux résistances de 30.000 2.

e circuit accordé de 'oscillateur est relié
4 la grille de la section triode de la ECH42.

La résistance de fuite de grille fait 20.000 2
et le condensateur 50 cm. Le condensatemr
placé entre la plaque de la triode et I'en-
roulement d’entretien a la valeur habituelle
500 cm et la plaque est alimentée a travess
une résistance de 30.000 Q. La fréquenee
de conversion du bloc est 455 Ke. Le trans-
formateur MF est donc accordé sur ceite
fréquence.

Le second étage est équipé par une diode
pentode EAF42. La section pentode
assure deux fonctions : elle sert d’amplifi-
cateur MF et de préamplificateur BF. Le
signal MF créé par 1’étage changeur de
fréquence est transmis a la grille de com-
mande par le premier transformateur MF.
11 est recueilli amplifié dans le circuit-
plaque par un second transformateur MF
qui Papplique a la section diode de la
lampe en vue de la détection. Le signal BF
apparait aux bornes de lI’ensemble formé
d’'une résistance de 0,5 M2 et un conden-
sateur de 150 cm. Il est appliqué 2 la grille
de commande de la EAF42 par la résis-
tance de 100.000 2 et le condensateur de
1.000 cm que nous avons mentionnés plus
haut. Ainsi s’explique la faiblesse de la
valeur de ces deux organes. Il faut en effet
que la constante de temps de la cellule
ainsi formée soit suffisamment faible pour
transmettre toutes les f{réquences BF.
Grace a ces valeurs, I'atténuation sur les
fréquences élevées est pratiquement négli-
geable. Le signal BF amplifié est recueilli
dans le circuit-plaque de la lampe aux
bornes d’une résistance de 50.000 £. Cette
résistance est découplée par un condensa-
teur de 100 cm qui assure un passage
facile aux courants MF. Vous pouvez
remarquer que la cathode de la EAF42
est reliée directement a la masse. La pola-
risation est assurée par la composante
continue du courant détecté. Cette compo-
sante continue sert aussi de tension de
régulation antifading. Lorsque I’appareil
n’est pas accordé sur une station, la pola-
risation est réduite a4 la tension résultant
du courant résiduel de la diode détectrice.
Cette tension qui est inférieure au V donne
une sensibilité maximum pendant la re-
cherche des stations.

La liaison entre la résistance de charge BF
de la EAF42 et la grille de la lampe finale
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mutateur 4 2 sections 4 p';)sitions. Dans
la position 1 la liaison est directe, ce qui
ne provoque aucune correction. Dans la
position 2 un filtre complexe formé de
résistances et condensateurs favorise les
notes graves et aigués par rapport au
médium. C’est cette position que I'on
adoptera de préférence pour I’écoute de la
musique. La position 3 introduit un autre
filtre qui cette fois favorise les fréquences
du médium par rapport aux graves et aux
aigués. On sait que la voix humaine a un
registre qui correspond a ces fréquences
moyennes. On utilisera donc cette position
pour l’écoute des émissions parlées. Enfin
la quatriédme position donne une liaison
directe, mais avec un condensateur de
dérivation qui €limine une grande partie
des fréquences aigués. C’est la position
« grave »,

A la sortie du bloc de contrdle de tona-
lité, nous voyons un commutateur per-
mettant de passer de l'utilisation radio &
I'utilisation PU. En réalité ce commutateur
est solidaire de l’axe de commande du
bloc d’accord. Le réglage de la puissance
est assuré par un potentiométre de 0,56 MR
placé en résistance de fuite dans la grille
de commande de la EL41. Le montage de
l’étafe final ne présente aucune particu-
larité. La polarisation est assurée d’une
facon trés classique par une résistance de
cathode de 150 2 découplée par un conden-
sateur de forte capacité (50 wpF). Dans le
circuit plaque se trouve naturellement
le haut-parleur avec son transformateur
d’adaptation qui doit présenter une impé-
dance moyenne de 7.000 Q.

Cété alimentation nous avons un trans-
formateur de 65 pA qui délivre les diffé-
rentes tensions alternatives. La haute
tension est redressée par une valve GZ40
et filtrée par une cellule formée par l'exci-
tation du haut-parleur de 1.800 2 de
résistance ohmique et deux condensateurs
de 16 uF.

L’indicateur d’accord est un EM4, il
est commandé par la composante continue
du courant deétecté. La prise de haut-
gar]eur supplémentaire est branchée aux

ornes de la bobine mobile du haut-parleur
normal.

D’aprés cet exposé on voit que le mon-
tage de ce récepteur est trés simple et

20.000cm

peut étre exécuté par n’importe quel ama-
teur. Signalons que le bloc de contréle de
tonalité peut étre acquis tout cablé et que
la plupart des résistances et condensateurs
sont montés sur une barrette qui peut aussi
étre livrée précidblée. Dans ce cas le ciblage
se réduit 4 la pose de quelques connexions
qui sont figurées sur le plan de la figure 4
et devient presque un jeu d’enfant.

Préparation du chissis.

Sur le chéassis qui sert de base au mon-
tage on commence par fixer les 4 supports
de lampes Rimlock dans la position et
avec l'orientation indiquées sur le plan de
ciblage de la figure 4. L’orientation a une
trés grande importance, car celle choisie
permet les connexions les plus courtes et il
faut toujours chercher a réduire le plus
possible la longueur des fils dans un poste
de radio afin d’éviter les couplages para-
sites qui risqueraient de créer des accro-
chages. D’autre part, supposez que vous
adoptiez une autre orientation et que
vous fassiez les connexions comme elles
sont indiquées sur le plan de céblage;
vous comprenez que les circuits formés ne
correspondraient plus aux électrodes vou-
lues des lampes et le montage étant com=
plétement erroné, le moindre mal serait un
non-fonctionnement et le pire la détério-
ration des lampes.

Sur le grand trou existant entre les su]iu-
ports de ECH42 et de EAF42 on fixe le
premier transformateur MF. Le second
transformateur MF est placé sur le grand
trou situé entre les supports de EAF42
et EL41,

Sur la face arriére du chéssis on monte
les plaquettes A-T, PU et HPS. Sur le
dessus du chassis on place le transformateur
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d’alimentation, le distributeur de tension
étant tourné vers l'arriére du poste, le
condensateur de filtrage 2 x16 pF.

Le haut-parleur est mis en place sur le
baffle en matiére insonore du cadran et le
cadran et le condensateur variable sont
fixés sur le chéssis. Cette fixation s’opére
trés facilement sur le dessus du chéssis par
deux équerres que posséde le cadran et
sur la face avant du chéssis par une patte
prévue sous I'axe de commande.

A Vintérieur du chéssis, on met le relais A
sur une des tiges de fixation du transfor-
mateur d’alimentation. Sur la face avant
on monte le potentiométre interrupteur
et le bloc d’accord. Le bloc de contrdle
de tonalité ne sera monté qu’aprés som
cablage.

Il va sans dire que toutes les vis ou les
écrous de fixation de ces piéces doivent
étre bloqués énergiquement pour éviter
les desserrages A plus ou moins bréve
échéance sous l'action des vibrations.

Ciblage.

Cdblage du bloc de conlrdle de tonalité. —
Le bloc de contrdle de tonalité est constitué -
par un commutateur a4 deux sections
4 positions, une barrette relais 4 8 cosses
de résistances et de capacités. Son cablage
est représenté a la figure 2. Avec du fil
de ciblage on commence par réunir les
cosses a et e du contacteur, puis de la méme
facon les cosses d et h. La barrette est
ensuite placée parallélement a la galette
du contacteur a environ 2 cm de cette
derni¢re. Elle est maintenue dans cette
position a ’aide de fil nu de forte section
appelé fil de masse. Voici comment opérer
cette liaison. Un trongon de ce fil est soudé
entre la cosse 1, du contacteur et la cosse 2
de la barrette et un second trong¢on entre
la cosse I, du contacteur et la cosse 7 de
la barrette. Entre la cosse 1 de la barrette
et la cosse H du contacteur on soude un
condensateur de 3.000 cm. Un condensateur
de méme wvaleur est soudé entre la cosse 1
de la barrette et la cosse g du contacteur.
Entre la cosse g du contacteur et la cosse 6
de la barrette on soude un condensateur
de 5.000 cm. Entre la cosse 6 de la barrette
et la cosse ¢ du contacteur on place um
condensateur de 1.000 cm. Entre 1a cosse 4
de la barrette et la cosse f du contacteur
on soude un condensateur de 500 cm. Toutes
ces capacités sont placées entre la barrette
et le contacteur. Pour éviter les courts-
circuits, on prendra la précaution de recou-
vrir les fils un peu longs avec du souplisse.
Entre les cosses 6 et 8 de la barrette on
soude une résistance de 300.000 Q. Entre
les cosses 3 et 8 de cette barrette on dis-
pose un condensateur de 5.000 cm. Cette
capacité est aussi placée entre la barrette
et le contacteur. Entre la cosse 3 de la
barrette et la cosse b du contacteur om
met une résistance de 100.000 Q. Une
résistance de méme valeur est soudée entre
la cosse 3 et la cosse f du contacteur. Les
cosses 4 et 5 de la barrette sont réunies
ensemble et entre la cosse 5 et la cosse b
du contacteur on soude une résistance de
50.000 L.

Le bloc de contrdle de tonalité étant cablé,
on peut le fixer 4 sa place sur le chéassis.
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