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UNE HETERODYNE D’ATELIER

Il est un certain nombre d’appareils de
mesure qui sont 4 peu pres indispensables
4 quiconque veul s’occuper de radio. Le
contréleur universel, qui permet d’effectuer
toutes les mesures possibles de tension et
d’intensité en continu et en alternatil sur
un poste récepteur, est maintenant entré
dans les meceeurs. L’hétérodyne est déja
moins courante, C’est 14, 4 notre avis, une
grave erreur. Les services qu’elle peut
rendre sont immenses.

Tout d’abord, qu’est-ce qu’une héte-
rodyne ? C’est un générateur d’oscillations
haute fréquence étalonné, c’est-a-dire dont
on connait toujours la valeur de la fréquence
du signal produit. En somme, il s’agit d’un
petit émetteur, que I'on peut faire fonec-
tionner sur une gamme {rés étendue de
fréquence connue, Il existe pourtant une
différence essentielle avec un émetteur. Un
émelteur est associé avec une antenne
concue de telle sorle que le maximum de
puissance soit rayonnée. Au conlraire, dans
une hétérodyne, on cherche a ce qu'aucune
oscillation HF ne soit rayonnée, mais soit
transmise inlégralement au récepteur sur
lecLuel on travaille par 'intermédiaire d’un
cdble appelé antenne ficlive. On appelle
ce dispositif de transinission antenne fictive,
parce que sur les générateurs de précision il
est constitué de lelle sorte qu’il posséde
toutes les caracléristiques d’'une antenne
véritable (self, capacilé et résistance). Pour
une hétérodyne d’alelier, il n’est pas utile
que la liaison avec le récepteur soit si
perfectionnée, et un simple cordon blindé
suffit amplement. Pourquoi cherche-t-on a

éviter si soigneusement le rayonnement
d’une hétérodyne ? Nous allons le com-
prendre aisément. Tout d’abord, il ne faut
pas que cet appareil soit une géne pour
les récepteurs du voisinage. D’aulre part,
pour cerlains réglages, on donne au signal
une valeur déterminée a ’aide d’un dispo-
sitif appelé atténuateur. Si le généraleur
rayonne de l’énergie autrement que par
I'antenne fictive, 1'action de l’atténuateur
est faussée, Encore une fois, pour I'héle-
rodyne d’atelier, I’importance de ce rayon-
nement parasite n’est pas primordiale, car
on ne cherche pas a faire des mesures de
précision au point de vue amplitude, mais
pour les générateurs de laboratoire, il en
est tout autrement. Avec un tel appareil,
on doit pouvoir connaitre trés exactement
la tension HF transmise au récepteur et il
est absolument indispensable que les fuiles
HF soient pratiquement nulles. C’est 14 un
des plus difficiles problémes qu'ont &
résoudre les techniciens qui veulent établir
une hétérodyne de précision. Fort heureu-
sement, nous n'avons pas cette prétention
qui pour Iusage que nous voulons en faire,
serail absolument superflue.

Nous nous attacherons plutét a obtenir
une grande précision et une grande stabilite
en fréquence.

Voyons un peu, pour justifier 1'utilité
de cet appareil de mesure dans un alelier
de construction ou de dépannage, les services
qu’il peut rendre. En premier lieu, signalons
I’alignement des circuits accordés d'un
récepteur. Un super-hétérodyne possede des
transformateurs MF accordés sur 472 Ke,

ou, ce qui maintenant se généralise en
raison du nouveau standard, sur 455 Ke.
Grdace a I’hétérodyne, ce réglage peut se
faire avec précision et rapidité. En effet,
comment procéder autrement qu’en injec-
tant un signal de cetle fréquence a I’'ampli-
ficateur MF du poste ? En accordant ce
dernier sur une station quelconque et en
retouchant les noyaux ou les condensateurs
ajusiables des transformateurs M jusqu’a
ce qu’'on obtienne le maximum de puissance
d’audition ? C’est un procédé barbare. En
effet, on a les plus grandes chances pour
tomber a c6té des 472 ou des 455 Ke.
Dans ces condilions, les transformateurs MF
qui ont été établis pour ces fréquences,
fonctionnent dans des conditions déplo-
rables. Ils ne donnent pas le maximum de
sensibilité et de sélectivité. Leur bande de
transmission est trop étroite ou trop large,
ou encore répartie inégalement de parl et
d’autre de la fréquence d’accord. On
admettra sans peine que le récepleur ne
donnera pas le maximum de ses possibilités.

Un super-hétérodyne posséde encore
d’autres circuits accordés, qui sonl les
circuits accord et oscillaleur local des diffé-
rentes gammes couvertes. Ces circuits
doivent aussi étre réglés d’une facon aussi
précise que possible, si on veult oblenir
le maximum de séleclivité et de sensibilité,
si on veul que des sifllements d’interférence
ne se superposent pas aux réceplions et,
enfin, si on veut que la réceplion des
stalions se fasse lorsque I’aiguille du cadran
coincide avec 1’indication de la stalion
portée sur la glace du cadran. On peut
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